
 

 

 

 

62, rue BERTHIE ALBRECHT 

94400 Vitry-sur-Seine 
Tel: 01.46.82.11.00 / Fax: 01.46.82.11.04 

Email : Info@ETME.COM   

KIT TRANSMISSION RADIO PULSAR 3 

POUR BORD PALPEUR et BARRES PALPEUSES 

NOTICE DE MISE EN SERVICE RAPIDE 
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1– DIMENSIONS ET MONTAGE MECANIQUE 

MODULE IMPLANTATION SENS DE MONTAGE 

FIXE BOITIER F2VP En extérieur sur une partie fixe. Le plus haut possible ( éviter les obstacles ) Bornier antenne vers le haut 

EMBARQUE ER2VP En extérieur sur le vantail en mouvement .Le plus haut possible Presse étoupe vers le bas. Bornier vers le bas 

Conforme aux dispositions législatives de la directive Communautaire : 

2004 / 108 / CEE, Directive Compatibilité Électromagnétique,  

2006 / 95 / CEE, Directive Basse Tension, 

2006 / 42 / CE, Directive Machines 

La programmation présentée dans ce document concerne un kit Pulsar 3.  
Si plusieurs kits sont à programmer sur la même installation le raccordement et 

la  programmation demeurent identiques mais il faudra pour chacun des kits régler 

une fréquence différente (SW1 position 2 et 3)  

2– RACCORDEMENT SUR MODULE FIXE 

3– RACCORDEMENT SUR MODULE EMBARQUE 

Hauteur = 57 mm Hauteur = 55 mm 

 1  2  3

 

Barre palpeuse mécanique  

sans résistance intégrée  

ou contact portillon 

Barre palpeuse mécanique  

avec résistance intégrée 8,2K Ω 

Palpeur résistif 8,2K Ω 

configuration par défaut 
Aucune voie utilisée 

Voie 1 et voie 2 

utilisées 

    

Voie 1 

utilisée 

   Des configurations différentes 

peuvent être utilisées sur  
chacune des voies 

 

Exemple : 
Un palpeur résistif 8.2K Ω voie 1           

et un contact portillon voie 2. 
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1– Mettre sous tension les transmetteurs fixe et embarqué 

A la première mise sous tension, retirer le film de protection 

présent entre la borne  +  de la pile et son support. 

 

La Led Embarquée doit s’allumer fixe pendant 2 secondes et  

s’éteindre. 

Etat des transmetteurs suite  à la première mise sous tension 
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PULSAR 3 F2VP-FIXE PULSAR 3 ER2VP 

EMBARQUE 8.2K 

BP fixe

VEILLE

DETECTION
VOIE 2

MISE en
SERVICE

DETECTION
VOIE 1

1
2

3
4

4– PROGRAMMATION 

LEGENDE ETAT DES LEDS 

Éteinte  Allumée fixe  Clignotement normal  Clignotement rapide  

2– Effectuer l’appairage des transmetteurs 

2a–Appuyer 2s sur le BP du fixe 2b–Appuyer  2s sur le BP de l’embarqué 

2s

BP fixe

VEILLE

DETECTION
VOIE 2

MISE en
SERVICE

DETECTION
VOIE 1

BP fixe

VEILLE

DETECTION
VOIE 2

MISE en
SERVICE

DETECTION
VOIE 1

2c-Vérification du bon  appairage des transmetteurs 

- La Led Mise en Service s’éteint => les transmetteurs sont appairés. 

- Les contacts des relais Voie 1 et Voie 2, ainsi que les Led Détection Voie 1 et Led Détection Voie 2 réagissent aux états des palpeurs. 

BP fixe

VEILLE

DETECTION
VOIE 2

MISE en
SERVICE

DETECTION
VOIE 1

Appairage terminé 
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SANS AUTOTEST AVEC AUTOTEST ALIMENTE AVEC AUTOTEST CONTACT SEC 

Sortie autotest 
Carte mère

Alimentation : carte mère
ou alimentation déportée

10 11 129

Autotest

12/24Vac ±20% 
ou de 8 à 30Vdc

109

Autotest

Sortie autotest 
Carte mère

Alimentation : carte mère
ou alimentation déportée

10 11 129

Autotest

109

Autotest

12/24Vac ±20% 
ou de 8 à 30Vdc

Faire un shunt

CONFIGURATION 

MODULE FIXE 

OFF ON 

SWITCH 

1 Avec MDC Avec EZ / CLIGNO 

2 Choix fréquence  

A modifier si plusieurs pulsars à programmer  

Ou en cas de de qualité radio insuffisante (voir 6b) 3 

4 
Avec autotest 

(alimenté ou contact sec) *Sans autotest 

CONFIGURATION  

MODULE FIXE 

SWITCH 

4 

AVEC AUTOTEST  

ALIMENTÉ  
OFF 

AVEC AUTOTEST  

CONTACT SEC 

SANS AUTOTEST ON 

CONFIGURATION  

MODULE FIXE 

SWITCH 

1 

AVEC MDC OFF 

AVEC EZ / CLIGNO ON 

AVEC ECLAIRAGE DE ZONE / CLIGNOTANT 

V

U

M

Etat de porte
MDC
Module détection courant

Sortie moteur 
carte mère

20m max
0,2mm²

Moteur triphasé

W

87 ZE

AVEC MODULE DETECTION COURANT (MDC) 

F

O

C

M

Etat de porte

87

MDC

Module détection courant

Sortie moteur 
carte mère

ZE

20m max
0,2mm²

Moteur monophasé

10 11 129

12/24Vac ±20% 
ou de 8 à 30Vdc

109

Alimentation : carte mère
ou alimentation déportée

2s

*Le constructeur ETME décline toute responsabilité en cas de  configuration 

sans Autotest conduisant à une installation hors norme.  

Les consignes importantes et la conformité normative décrites dans la notice technique A5 s’appliquent et sont à respecter en totalité 

PULSAR 3-F2VP
FIXE

PULSAR 3-F2VP
FIXE

Tout changement d’état des switchs de SW1 doit être  

suivi d’un nouvel appairage pour prendre effet. 

Voir  étape 2. 

13 1413 14 13 14

1mm² 

OU

Antenne

déportée

Antenne

fil rigide

8.5cm+/-0.5cmCâble R G58

6

Relais

5

Ala rme Voie 1 Voie 2

Relais Relais

1 2 3 4

Entrées Sécurité  Carte de  com mande



ETAT DES TRANSMETTEURS 

Éteinte  Allumée fixe  Clignotement normal  Clignotement rapide  

5-TEST FONCTIONNEL 

Points à vérifier Avec Autotest (par défaut) Sans AUTOTEST 

Au Début du cycle  

=> l’ouverture des 2 voies du transmetteur fixe. 

=> le passage de l’embarqué en actif.  
(la Led veille du transmetteur fixe clignote rapidement). 

=> aucune ouverture des 2 voies du  transmetteur fixe. 

=> le passage de l’embarqué en actif.  
(la Led veille du transmetteur fixe clignote rapidement). 

Pendant le cycle Le bon fonctionnement des palpeurs. Vérifier que la motorisation réagit comme attendu ( ré-inversion, arrêt …) 

A la fin du cycle La Led Veille du transmetteur fixe doit revenir à l’état allumé fixe 

Qualité Radio excellente  bonne faible insuffisante 

Led Veille       ON       OFF       OFF       OFF 

Led Détection Voie 2       ON       ON       OFF       OFF 

Led Détection Voie 1       ON       ON       ON       OFF 

Led Mise en service 
 Clignote 

   rapide 

 Clignote 

   rapide 

 Clignote 

   rapide 

 Clignote 

   rapide 

2/ Affichage du résultat le plus  

défavorable de la mesure de qualité 

Si un défaut apparaît, se reporter au tableau ETAT DES TRANSMETTEURS et appliquer l’action préconisée. 

Si aucun défaut n’est détecté, faire une mesure de la PUISSANCE RADIO. 

6-MESURE PUISSANCE ET QUALITE DU SIGNAL RADIO 

Cette Mesure n’est réalisable qu’avec des transmetteurs appairés 
 

C’est le transmetteur fixe qui mesure la puissance et la qualité du signal radio.  

Cette vérification valide l’emplacement des transmetteurs, l’un par rapport à l’autre.  

6b-Mesure de la qualité du signal radio 1/Appui court sur le BP fixe 

BP fixe

VEILLE

DETECTION
VOIE 2

MISE en
SERVICE

DETECTION
VOIE 1

BP fixe

VEILLE

DETECTION
VOIE 2

MISE en
SERVICE

DETECTION
VOIE 1

0,5s

Puissance Radio excellente  bonne faible insuffisante 

Led Veille       ON       OFF       OFF       OFF 

Led Détection Voie 2       ON       ON       OFF       OFF 

Led Détection Voie 1       ON       ON       ON       OFF 

Led Mise en service  

Pendant la MESURE DE PUISSANCE : Clignote lentement 

Pendant l’affichage du résultat le  

plus défavorable : 2 flashs espacés. 

1/Appui court sur le BP fixe 

Si Puissance insuffisante : Déplacer les transmetteurs / monter une antenne déportée 

Si Puissance faible : Faire attention aux variations de l’environnement où se trouvent les transmetteurs 

6a-Mesure de la puissance radio 

BP fixe

VEILLE

DETECTION
VOIE 2

MISE en
SERVICE

DETECTION
VOIE 1

0,5s

BP fixe

VEILLE

DETECTION
VOIE 2

MISE en
SERVICE

DETECTION
VOIE 1

2/ Lancer un cycle complet de la porte 

3/ -Surveiller l’état des leds  

pendant tout le cycle 

    - 5s après la fin du cycle,  

le résultat le plus défavorable reste 

affiché 

ÉTATS 
Led Veille Led 

 Détect. 

Voie 2 

Led  

Détect. 

Voie 1 

Led  

Mise en  

Service 

Led  
Embarqué 

Contact  

relais 

Voie 1 

Contact  

relais 

Voie 2 

Contact  

relais 

Alarme 

Remèdes Hors  

Cycle 

Porte en  

Mouvement 

 

Palpeurs  

non activés 
         Fonctionnement normal 

Palpeur Voie 1 

Actif 
     1 fois    Si permanent, vérifier     

le(s) palpeur(s) et  
le raccordement sur 

l’Embarqué 
Palpeur Voie 2 

 Actif 
     2 fois    

Pile faible         
Changer la pile   

Pile déchargée         

  Appairage         Fonctionnement normal 

 

Pas  

d'alimentation 
        

Vérifier  le câblage  

et les fusibles extérieurs 

Problème 

Autotest / 

Détection  

courant 

        

Vérifier  le câblage du  

module MDC, l’autotest, 

le switch n°1 du fixe et    

la configuration               
de l’armoire 

Problème 

Autotest / 

Sortie éclairage  

zone porte ou  

Clignotant 

        

Vérifier le câblage de 
l’entrée de l’éclairage 

zone porte,l’autotest,      

le switch n°1 du fixe  
et la configuration de 

l’armoire 

Problème 

Communication 
 

Clignotent 

alternativement 
     

Faire une mesure de la 

puissance /qualité radio 

Problème lors de  

l’appairage 
 

Clignotent 

ensembles 
     

Vérifier les réglages de 

SW1 du FIXE, le câblage 

des entrées Etat de porte 
et Eclairage de Zone.  

Si configuration changée 

sans nouvel appairage 

vérifier les switchs et 

effectuer un nouvel  
appairage 

  
  

  
 D
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7– REMPLACEMENT DE LA PILE 

PULSAR 3 ER2VP 

EMBARQUE 8.2K 

Au remplacement de la pile, il faut respecter la polarité de celle-ci. 

 

La Led  de l’embarqué doit s’allumer fixe pendant 2 secondes et  s’éteindre. 

 

Pas d’appairage des transmetteurs à faire après un remplacement de la pile. 

Caractéristiques de la pile : Pile au lithium, non rechargeable 3.6V,  9AH  type C ou R14 

S’assurer que le système est en veille et sans défaut ( led veille allumée fixe    et autres leds éteintes ). 

Les 3 tests suivants doivent être réalisés : 

 -Appui sur le palpeur 

 -Ouverture de ligne ( débrancher le bornier ) 

 -Court-circuit ( shunt sur les entrées palpeur ) ( uniquement sur palpeur avec résistance 8,2K intégrée ) 

Dans les 3 cas, les voies correspondantes doivent s’ouvrir. Dans le cas contraire vérifier les étapes 2 et 3. 

PROGRAMMATION TERMINÉE 

6c-Sortie du mode mesure 

BP fixe

VEILLE

DETECTION
VOIE 2

MISE en
SERVICE

DETECTION
VOIE 1

0,5s

Appui court sur le BP fixe 

BP fixe

VEILLE

DETECTION
VOIE 2

MISE en
SERVICE

DETECTION
VOIE 1

SW1 868,3Mhz 20mW 869,525Mhz 20mW 869,85Mhz 5mW 
Ne pas utiliser 

Réservé ETME 

N°2 OFF (par défaut) ON ON OFF 

N°3 OFF (par défaut) OFF ON ON 

Tout changement d’état des 

switchs de SW1 doit être suivi 

d’un nouvel appairage pour 

prendre effet. 

Reprendre à l’étape 2a 

Si la qualité de communication est insuffisante, l’installation ne peut pas fonctionner. 

Il faut changer la fréquence de dialogue entre les transmetteurs. Les switchs N°2 et 3 de SW1 permettent ce changement de fréquence.  

Utilisable lorsque les transmetteurs sont perturbés par un autre système qui fonctionne dans la même fréquence. 

 

Si la qualité de communication est faible, les transmetteurs fonctionnent.  

  Ce fonctionnement est cependant très dépendant de l’environnement ou se trouve les transmetteurs (nouvelles perturbations…) 

5a-Tests à effectuer, portail à l’arrêt 

5b-Lancer un cycle de la porte pour valider le bon fonctionnement des transmetteurs : 

 


