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N.B : les caract®ristiques des produits peuvent °tre 
modifi®es par ETME sans pr®avis. 
Sch®mas non contractuels. 

Conforme aux dispositions l®gislatives de la directive Communautaire: 
2004 / 108 / CE, Directive Compatibilit® £lectromagn®tique    
2006 / 95  /  CE, Directive Basse Tension   
2006 / 42  /  CE, Directive Machines   
 

Conforme aux sections applicables des normes  
NF C 15-100 / EN 12-453 / EN 12-445 / EN 60 204-1 / EN 60 335-1 / EN 60 

335-2-95 / EN 60 335-2-103 / EN 61 000-6-2 / EN 61 000-6-3. 

ARMOIRE DE COMMANDE 

PIC 4220E 
2 Moteurs Monophas®s 230V 

NOTICE TECHNIQUE 
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CONSIGNES IMPORTANTES 
 

POUR REDUIRE LES RISQUES, LIRE ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES SUIVANTES AVANT DE 
PROCEDER A LA POSE.  

 

PRETER UNE GRANDE ATTENTION A TOUTES LES SIGNALISATIONS:                                         
QUI SE TROUVENT DANS LE TEXTE. 

 

LE NON RESPECT EN TOUT POINT DE LôENSEMBLE DES ELEMENTS DE CETTE NOTICE PEUT 
COMPROMETTRE LE BON FONCTIONNEMENT DU SYSTEME, ABOUTIR A DES  

SITUATIONS DANGEREUSES  ET DANS TOUS LES CAS ANNULE LA GARANTIE DE BON  
 FONCTIONNEMENT DU PRODUIT. 

 

¶ Lôappareil  d®crit dans ce livret ne doit °tre destin® quô̈  lôutilisation pour laquelle il a ®t® express®ment con­u ¨ 
savoir : Syst¯me de commande pour porte et portail automatique (au sens de la norme 13241-1). 

 

¶ Lôensemble de lôinstallation doit °tre r®alis® óôdans les r¯gles de lôartôô et tout particuli¯rement °tre en conformit® 
avec les directives: 
     2004/108/CE  Directive £lectromagn®tique   
                2006/95/CE   Directive Basse Tension  
                2006/42/CE   Directive Machines     
  et les sections applicables des normes correspondantes en vigueur, dont la NFC15-100,  
  principalement pour les conditions de raccordement, dôisolement et de protection des personnes et               

 des mat®riels. 
 

¶          Toute op®ration de raccordement (c©blage, mise en place dôoption, ...) doit °tre effectu®e imp®rativement hors 
  tension, par des personnes habilit®es (attention voir fonctionnement de lôinterrupteur Marche/Arr°t page 5). 

¶    Attention, la carte aliment®e en 230Vac peut g®n®rer ¨ certains endroits de sa surface, des tensions sup®rieures 
   ̈ 230Vac.  

 

¶ Lôensemble de lôinstallation doit °tre entretenue et conserv®e dans de bonnes conditions de service. 
 

¶ Les mat®riels utilis®s doivent °tre adapt®s aux conditions atmosph®riques du lieu dôimplantation. 
 

¶ La carte PIC 4220E doit °tre plac®e dans un coffret  dôindice de protection sup®rieur ou ®gal ¨ IP54. 
 

¶ En cas dôun quelconque doute sur la s®curit® et/ou la fiabilit® li®e ¨ lôinstallation de ce produit, interrompre la pose et 
contacter le distributeur du mat®riel. 

 

¶ Avant une quelconque op®ration de nettoyage ou de maintenance, mettre lôappareil hors tension . 
 

¶ En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, mettre lôappareil imm®diatement hors tension et contacter le service 
dôassistance technique. Les ®ventuelles r®parations devront °tre effectu®es par un personnel sp®cialis® qui devra 
prendre soin de monter exclusivement des pi¯ces d®tach®es dôorigine et certifi®es. 

 

¶ Ce produit a ®t® ®tudi® et construit  par la soci®t® ETME qui a pris soin de v®rifier la conformit® de ses                
caract®ristiques avec les contraintes des normes en vigueur. 

 Une mauvaise utilisation des produits ou leur destination ¨ un usage diff®rent de celui pr®vu et/ou conseill® nôa pas 
®t® exp®riment® par le Constructeur. Par cons®quent, les travaux effectu®s sont enti¯rement sous la  responsabilit® de 
lôinstallateur. Le Constructeur ETME d®cline toute responsabilit® en cas: 

   - dôinstallation ®lectrique non conforme aux normes en vigueur, notamment en cas de circuit de protection 
inefficace (mise ¨ la terre). 

  - de r®glage non adapt® r®alis® par le client pouvant aboutir ¨ une situation dangereuse ou ¨ une destruction du 
mat®riel. 

 

¶ Lôinstallateur doit sôassurer du bon fonctionnement de lôinstallation, notamment de toute les fonctions de s®curit® 
avant toute utilisation. 

 

¶ Conservez cette notice pour des consultations ult®rieures. 
 

¶ Le certificat CE de conformit® aux directives Europ®ennes est ¨ votre disposition sur simple demande. 
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IMPLANTATION CARTE DE BASE 
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F1 : Fusible 5A Temporis® HPC / Protection du primaire transformateur et des  
sorties Moteurs / £clairage de Zone / Clignotant   
(H.P.C : Haut Pouvoir Coupure / 1500A mini). 

F2 : Fusible 1.6A Temporis® / Protection des sorties en 24Vac / 12Vac. 
 
 
L1 Verte: Led de signalisation Cde Ouv (Commande Ouverture) /  
 ALLUMEE si Entr®e Commande Ouv activ®e (bornes 3-4). 
L2 Verte: Led de signalisation Cde OuvP (Commande Ouverture Partielle) /  
 ALLUMEE  si Entr®e Commande OuvP activ®e (bornes 4-5). 
L3 Jaune: Led de s®curit® SECU 1 /  
 ETEINT si Entr®e S®curit® 1 activ®e (bornes 6-7). 
L4 Jaune: Led de s®curit® SECU 2 /  
 ETEINT si Entr®e S®curit® 2 activ®e (bornes 7-8). 
L5 Verte: Led de signalisation FCO M1 (Fin de Course Ouverture Moteur 1) /  
 ETEINT si Entr®e F.D.C Ouv M1 activ®e (bornes 9-10). 
L6 Verte: Led de signalisation FCF M1 (Fin de Course Fermeture Moteur 1) /  
 ETEINT si Entr®e F.D.C Ferm M1 activ®e (bornes 10-11). 
L7 Verte: Led de signalisation FCO M2 (Fin de Course Ouverture Moteur 2) /  
 ETEINT si Entr®e F.D.C Ouv M2 activ®e (bornes 12-13). 
L8 Verte: Led de signalisation FCF M2 (Fin de Course Fermeture Moteur 2) /  
 ETEINT si Entr®e F.D.C Ferm M2 activ®e (bornes 13-14). 
L9 Jaune: Led de s®curit® SECU 3 /  
 ETEINT si Entr®e S®curit® 3 activ®e (bornes 34-37). 
 
Ź  ŷ et V: Touches de navigation des menus (voir page 12). 
 
SW1 et SW2: Configuration de lôentr®e s®curit® 3 (voir page 19). 
SW3 : Interrupteur Marche/Arr°t. 
Attention, m°me une fois lôinterrupteur en position arr°t, la tension 230Vac reste pr®sente sur 
certains composants ou borniers (cet interrupteur permet de couper les tensions 12Vac, 24Vac 
et des tensions internes ¨ la carte). 
SW4: Configuration de la tension de la sortie Verrou bornes 19-20 (voir page 6). 
SW5 : Configuration  LUNA/LUNAX/LUNED (ampoule incandescente/basse conso/led) 
ou utilisation dôun relais sur sortie ECLAIRAGE DE  ZONE (voir page 10) 
P1: potentiom¯tre pour le r®glage de la puissance de lô®metteur des cellules Magellan (voir 
c©blage page 9) 
 
OP1 et OP2: bus ETME: PIC line, le produit PIC4220E int¯gre le bus ETME permettant de 

connecter successivement une gamme dôoptions voir pages 25 et 26 (certaines options  
poss¯dent un connecteur bus ETME permettant dôajouter une option suppl®mentaire)  
 
OP3 : Connecteur pour option óPIC S449 - T°te HF Embrochable è . (voir page 28 et 29 ) 

 
Cp1 Connecteur pour communication PICôn PLUG 

L®gende 
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PRODUITS Type de coffret Dimensions  IP PE 16 NÁ5 PE 16 NÁ6 PE 20 NÁ8 

PIC4220E P  plastique ®tanche vertical 200x254x98 55 5 1 1 

PIC 4220E GP plastique ®tanche horizontal 325x250x170 55 6  2  1  

PIC 4220E M m®tal haut 300x400x200 66 x 8 3 

PEGASE Haut 500 / 800 
plastique ®tanche horizontal 325x250x170  55  6  2  1  

PEGASE Standard 500 / 800 / 1500 

PEGASE Renovô 500 plastique ®tanche vertical 200x254x98 55 5 1 1 

Pour garantir lôIP indiqu®, veuillez serrer les presses ®toupes non utilis®s   

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

¶ Tension dôalimentation (bornes 32 / 33 ): 230Vac +6% -10% 50-60Hz Monophas® + Terre.  

¶ Tension assign®e dôisolement : 250Vac   

¶ R®gime de neutre : TN / TT / IT. 

¶ Consommation maxi : 250mA/ 230Vac (Hors charges externes en 230Vac). 
¶ Temp®ratures de fonctionnement : -10ÁC - +40ÁC. 

RACCORDEMENT DES BORNIERS 

Ouv.
Totale

Ouv.
Partiel

Commandes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Arrêt
Urgence

Sécurité

1 Ouv Ferm

Fins de course M1

2

Eclairage
de Zone
(230Vac)

Clignotant
(230Vac)

Alimentation
230Vac

N PhFO

C
Moteur M1

230Vac

FO

C
Moteur M2

230Vac

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Auxiliaire
faible conso

12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ouv Ferm

Fins de course M2

24Vac 24Vac
Verrou 

24Vdc ou 12Vdc
 

+
_

Configuration 
Sortie Verrou * (voir p7)  

Cavalier SW4  
sur 24 

24Vdc 

Cavalier SW4  
sur 12 

12Vdc 

37363534

Sécurité 3, voir page 19

Cavalier sur SW1

E3 : 01,02,03  04ou

Cavalier sur Sw2

Voir page 29 pour le choix de l'antenne *



NOT4220E-T-FR-03 7/46 

 

¶ 4 borniers d®brochables / Section Maxi 2.5mm2. 

¶ 1 bornier non d®brochable / Section Maxi 2.5 mmĮ pour l'antenne du "PIC S449-T°te HF Embrochable". 

¶ 4 Afficheurs ç Phases de fonctionnement / D®fauts / Configuration è. 

¶ 1 transformateur 36VA sur circuit imprim®. 

¶ 1 Connecteur ç PIC line è (OP1) d®di® ¨ la PIC 40: option entr®e / sortie. 

¶ 1 Connecteur ç PIC line è (OP2). Utilis® pour le PULSAR 3 CONNECT. 

¶ 1 Connecteurç PIC line è  (OP3). d®di® au ç PIC S449 -T°te HF Embrochable è  

¶ 1 Connecteur ç Re programmationè (CP1) PICôn PLUG. 
----- 

¶ 2 Commandes distinctes (CDE Ouverture Totale et CDE Ouverture Partielle). 

¶ 1 Entr®e Arr°t dôurgence. 

¶ 3 Entr®es S®curit®s  pouvant °tre configur®es en s®curit® ouverture ou s®curit® fermeture et avec ou sans Autotest. 

¶ 2 Entr®es Fin de Course (Ouverture et Fermeture) avec point commun pour moteur M1. 

¶ 2 Entr®es Fin de Course (Ouverture et Fermeture) avec point commun pour moteur M2. 
----- 

¶ 2 Sorties Alimentation 24Vac +/- 20%*. 
¶ 1 Sortie Verrou configurable en G©che ou Ventouse ou verrou /Puissance commutation 24Vdc*  ou configurable en 
12Vdc* ̈  lôaide de SW4 (voir page 6).  

¶ 1 Sortie Auxiliaire faible conso / tension et courant max de commutation: Umax: 24V AC ou DC, Imax: 2A 

¶ 1 Sortie 230Vac Eclairage Zone Porte / Puissance commutation 2x100W Halog¯ne / 230Vac. 

¶ 1 Sortie 230Vac Clignotant / Puissance commutation 2x15W incandescent / 230Vac. 

¶ 2 Sorties Moteur Monophas® 230Vac. 
 COURANT ABSORB£ MAXI PAR MOTEUR = 3A.  
 (EX : MOTEUR 600W ABSORB£S / COS ű = 0.9). 

¶ Courant total disponible sur 230Vac (sorties moteurs + Clignotant + Eclairage de zone ) = 5A (F1). 
----- 

¶ 5 Modes de fonctionnement : Automatique, Manuel 1 BP, Blocage, Homme mort, Pas ¨ pas. 

¶ 15 Fonctions : Type de porte (B / C), avec ou sans Pr®avis, avec ou sans ADMAP, avec ou sans Coup de B®lier, avec 
ou sans Horloge, avec ou sans d®fauts bloquants, moment dôactivation de lôAutotest en d®but dôouverture et de       
fermeture ou en fin de fermeture, Entr®es S®curit®s  pouvant °tre configur®es en s®curit® ouverture ou s®curit®       
fermeture et avec ou sans Autotest, avec ou sans Fins de Course Finaux ou Fins de course de ralentissement ou Fins 
de Course Finaux et Fins de course de ralentissement, avec ou sans  Image verrou, G©che ou Ventouse ou Verrou, 

sortie auxiliaire pouvant °tre configur®es en Alarme \ Alarme PULSAR 3 CONNECT  ou Minuterie ou £tat de Porte 
ou sortie autotest, avec ou sans Eclairage de zone en attente fermeture, avec ou sans Variation de Couple, avec ou sans 
Ralentissement. 

 

 

¶ 5 produits maximum (pnp) peuvent °tre connect®s sur les 
entr®es (consommation max unitaire de 40 mA) 

 

¶ La puissance globale des alimentations auxiliaires de la carte  
24Vac (bornes 15-16 / 17-18) plus la sortie verrou  

       (bornes 19-20) est ®gale ¨ 30VA.  
  

¶ Toute charge DC exprim®e en W doit °tre prise en compte avec un facteur multiplicateur de 1,25. 
Exemple : une ventouse en 24 VDC de 10W correspond ¨ une puissance effective de  12,5 VA  

¶ Pour la sortie verrou (bornes 19-20), toute charge en 12 VDC doit °tre prise en compte   
       avec un facteur multiplicateur de 2. 

Exemple : une ventouse 12 VDC de 10W correspond ¨ une puissance effective de 10*2*1.25 = 25 VA  

 

* Nous recommandons dôutiliser la sortie Verrou en 12 Vdc pour un fonctionnement en g©che (J1=00 )  

et en 24Vdc pour un fonctionnement en ventouse ou verrou (j1=01  ̈ 05),  

Sortie dôusine elle est configur®e en 24Vdc. 

Puissance 
consomm®e 

sur sortie Verrou  

Puissance restante disponible sur  
24 VAC (15-16-17-18 )  

Verrou 12VDC Verrou 24VDC 

0 W 30 VA 30 VA  

4 W 20 VA 25 VA  

6 W 15 VA 22,5 VA  

8 W 10 VA  20 VA  

10 W 5 VA  17,5 VA  

12 W 
0 VA 

15 VA  

24 W  0 VA  

 
PUISSANCE DISPONIBLE SUR 24VAC SELON  

CONFIGURATION VERROU 
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EXEMPLE RACCORDEMENT PRODUITS PERIPHERIQUES  
R®cepteur Radio S449 FM en entr®e commande + commande partielle 

 

Clavier GALEO ou Horloge en entr®e commande 

 

Cellule CDR 999 c©bl®e sur la S®curit® 1 configur® en Fermeture sans AUTOTEST (E1=03 )  
et PIC01EN cat.3 c©bl®e sur la S®curit® 2 configur® en Fermeture sans AUTOTEST(E2=03 )  

 

Voir page 18 
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EXEMPLE RACCORDEMENT PRODUITS PERIPHERIQUES   

Palpeur SKS 32 avec PIC01EN cat.3 c©bl®s sur la S®curit® 1 configur® en Ouverture (E1=01) 

  

 Cellule magellan PNP c©bl® sur la s®curit® 3  

 

¶ Cavalier positionn® sur SW1 
 

¶ Sortie auxiliaire configur® en  
 sortie Auto test NC J2 =03  
 

¶ S®curit® 3 configur® en s®curit® : 

 fermeture avec auto test E3 =04  
 ou ouverture avec auto test E3 =02  
 

¶ Le potentiom¯tre P1 permet de r®gler la  
puissance de lô®metteur   

Fin de Course ¨ levier double effet pour deux moteurs (voir page 19) 

 

Arr°t dôurgence 

 

Cette s®curit® permet de stopper toute phase en cours 
(Ouverture ou Fermeture).  
 
Son r®-enclenchement entra´ne une r®-initialisation de 
la carte.  
 
Attention :  
contact Arr°t Urgence Ouvert => Tout affichage est 
®teint (leds + afficheurs). 


